
Saumavélanálar



Mismunandi oddur og auga

2



Universal nálar 
Alhliða nálar með afrúnnuðum oddi fyrir flest efni

Nálarnar koma í stærðum 

60-110 og þarf að nota rétta 

stærð miðað við efnisgerð.

Stærð 60 er fyrir þunnt 

silki, stærð 70 fyriri fóður, 

80 fyrir miðlungsþykk 

efni, 90 fyrir ullarefni og 

100-110 fyrir mjög þykk 

efni.
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Quilting nálar

Quilting nálar eru mjórri 

að oddinum og henta vel í 

þéttofin efni án þess að 

gata efnið. Góðar þegar 

saumað er í gegnum vatt 

eins og í bútasaum.
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Topstitch nálar

Topstitch nálar  með sérstaklega löngu 

auga 2mm. Henta vel í stungur, útsaum 

og almennan saum með grófari tvinna 

svo sem bómullar og metallic tvinna. 

5



Embroidery nálar

Embroidery nálar með 

breiðara auga sem henta 

vel í útsaum með 

útsaumstvinna eða 

ullarkenndum tvinna.
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Gallabuxnanálar

Jeans nálar með 

kúluoddi fyrir gallaefni, 

pallíettuefni, gervileður 

og fleiri þykk og erfið 

efni.
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Stretch nálar

Stretch nálar með kúluoddi 

fyrir teygjanleg efni. 

Kúluoddurinn opnar efnið 

þannig að tvinninn komist 

auðveldlega frá skyttunni og 

hnýtist við yfirtvinnann, 

ástæðan fyrir því að 

saumavélar sleppa oft úr 

sporum þegar saumað er úr 

teygjanlegum efnum er að 

efnið skreppur of fljótt saman 

þannig að undir og 

yfirtvinninn ná ekki að 

tengjast. 8



Jersey nálar

Jersey nálar með kúluoddi 

fyrir prjóna- og jersey efni.

Þær eru með sömu 

eiginleika og stretch nálar 

nema með meiri kúlu á 

oddinum.
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Microtex nálar

Microtex nálar með 

sérstaklega beittum oddi 

fyrir þéttofin efni sem 

erfitt er að stinga í gegnum 

s.s. silki, microfiber efni, 

filmur og gervileður.
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Leður nálar

Leather nálar með beittum 

þrístengdurm odd sem 

sker leðrið til að tvinninn 

komist auðveldlega í 

gegnum efnið. eingöngu til 

að sauma í ekta leður.
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Wing nálar

Wing nálar 

(Fjaður/Hemstitch nálar) 

Göt myndast í efninu þegar 

saumað er með þeim 

sporum sem ætluð eru 

fyrir þessa sérstöku nál. 

Sérstaklega fallegt í hör og 

bómullarefni með 

útsaumstvinna.
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Tvöföld nál

Twin nálar/Tvíburanálar 

eru til að gera tvístungur 

þar sem er saumað með 

tveimur tvinnakeflum. 

Teygjanleiki myndast í 

saumnum því einn tvinni 

tekur við undir og myndar 

sikk sakk á röngunni.
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Saumavélanálar

• Passið að nálin sé heil áður en byrjað er að sauma.

• Passið að nálin sé af réttri tegund og að rétt stærð sé valin 

miðað við efni.

• Skiptið um nál eftir 6 klukkustundir í saum, því þá er 

oddurinn orðinn bitlaus.

• Prufið mismunandi nálar ef saumurinn verður ekki eins og 

óskað er.
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Oddbrotin nál

Passið alltaf upp á að 

oddurinn á nálinni sé heill.

Oddbrotin nál getur, dregið 

til í efninu eða gatað efnið 

og jafnvel eyðilagt það sem 

verið er að sauma.

15



Bogin nál

Passið að nálin sé bein.

Bogin nál getur ekki skilað 

góðum saum og getur 

valdið því að tvinninn 

flækist í saumavélinni.
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Takk fyrir

SELMA GÍSLADÓTTIR

KJÓLAMEISTARI

selmagisla@gmail.com
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